
 

UNI 1751-BUNI 1751-B DIN 127-BDIN 127-B

DIMENSIONI PESI

Per viti ⌀ d₁ d₂ S h kg/1000

M 3 3,1 6,2 0,8 1,6 0,11

M 4 4,1 7,6 0,9 1,8 0,18

M 5 5,1 9,2 1,2 2,4 0,36

M 6 6,1 11,8 1,6 3,2 0,83

M 7 7,1 12,8 1,6 3,2 0,93

M 8 8,1 14,8 2 4 1,6

M 10 10,2 18,1 2,2 4,4 2,53

M 12 12,2 21,1 2,5 5 3,82

M 14 14,2 24,1 3 6 6,01

M 16 16,2 27,4 3,5 7 8,91

M 18 18,2 29,4 3,5 7 9,73

M 20 20,2 33,6 4 8 15,2

M 22 22,5 35,9 4 8 16,5

M 24 24,5 40 5 10 26,2

Nella tabella la massa è calcolata in base al peso specifico dell'acciaio di 0,00785 g/mm³

RONDELLE ELASTICHE GROWERRONDELLE ELASTICHE GROWER
A SEZIONE RETTANGOLARE A SEZIONE RETTANGOLARE 
(SPIGOLI VIVI)(SPIGOLI VIVI)
SPRING LOCK WASHERS WITH SQUARE ENDS

Materiale: Acciaio al carbonio per molle
           C70 - UNI 7064
Durezza:   44 ÷ 51 HRC
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